

かんたんスタ■トガイド 


參ト ラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （46 ページ）を参照してください。 
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そろつていますか 





ます、つなご 







つぎに、とりつけよう 



プリンタ本体 



電源コード 


プリンタソフトウェア 
CD-ROM 


♦ かんたんスタートガイド（本紙） 
♦ 基本操作ガイド 
♦ ポケットガイド 
♦ 保証書 

♦ ご相談窓口のご案内 
♦ Mac OS X をお使いのお客様へ 


※赤外線通信をご使用の場合、 USB ケーブルでつなぐ必要はありません。 




USB ケープル 


AC アダプタ 



電源コード 


電源を切つてね 


※ USB ケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。 
※Windows 95をご使用の場合は、赤外線通信でのみ印刷することができます。 




置き場所を決めるときは 




平らな場所に置く 



プリンタの手前に 
ものを置かない 




プリンタの 
鼋源を入れる 


コンピュータの電源は 
まだ入れないで！ 


プリントヘッドをとりつけよ 


V. 



取り外したら 

捨てる 


触5ないで！ 



V と火を合わせてね 


しっかりと押す 


インクタンクをとりつけよう 


取り外したら 

捨てる 


触らないで 



プリンタが準備動作を始めます。 
約2分かかります。 


リンタドライバのインス I ^ール 
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本紙は 、 Windows XP の画面で説明しています 。 Windows Me、Windows 2000 、 Windows 98 、 Windows 95 をお使いの場合も同様の手順です。 
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捎方向の調整 (-3 〜 +7) 


I a?ii(a >： [a ¢1 1 


B 列(巨)： 
c 列©: |〇 \M\ 

双方向©調整 (-5 〜 +5) 

D 列®: [〇_ J ] 

E 列 ( E ): |〇 UI 

F 列©: [〇 M 


,|1キやンセル ] I ヘルブ ( H )) 


土 


ブリントベッド®取り付け位蛋の誤差を補正 t る「ベッド位蚩調整」を行います。 

調整には印刷が伴います©で、ブリン$の準備(ケーブルの接続、プリ>5の電源をオン〉をし 
て、紙間遥択レパ-を右にセットし、才-トシ-トフィーダに普通紙を1枚入れてください。調 
整用のパトンを印刷します。 

調整揀作を行いますか？ 



f—QK ] 




印刷が開始されるまでに約60秒かかります。 

印刷が終了したら ••• 



印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中から 
最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号 
を入力する 


縦すじの目立たないパターンの例 
縦すじの目立つパター 


-ンの例 F 


■■ 


B 列〜 F 列も同様に、縦すじの目立たないパター 
ンをひとつすつ選び、番号を入力する 





桷方向©調整 (-3 〜 +7) 

三 

A ? IJ ( A )： |a 芩 

= 


r 日列®: |o if 

= 


C ?| J ( C )： fo~~in 



双方向の調整 <-5〜 +5) 



D 列®: [0 __圓 

E 列®: |〇 ai 

=== 


F ? lJ (£)： |0 ¢1 



V 


入力したら 
クリックしてね 


二 n で a ッド位罟調整が完了しました。 


OK I 





重要 


電源コードを抜くときは 

プリンタの電源をオフにして、緑色のランプが消える 
のを確認してから、電源コードを抜いてください。 


これでプリンタの準備が完了しました。 

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。 



リンタドライバをインス I ルしよ 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 
(インス!ルする）ことが必要です。 

•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
は、あらかじめ終了しておいてください。 

•Windows XP にインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権 
限を持つユーザ名で□グオンする必要があります。 

•Windows 2000にインストールする場合、 Administrators のグルー 
プとして□グオンする必要があります。 

•次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 Windows 
やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

• コンピュータの電源を入れて、 Windows が起動する途中 
• プリンタドライバのインストール中 
• 印刷中 

•USB ケーブルの抜き差しは、5秒以上の間隔をあけてください。 

•USB ケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続す 
る場合は、1台ずつ接続してください。また、接続するごとにプリンタ 
ドライバをインストールしてください。 



もし次のような画面が自動的に表示されたら 

* m 



新 uv \ -ドウエアの検索ウィザ-ドの開始 

細卜 WiTU： 必里なリフトウ17¢インストルはす： 


こ妨小 R 0：、 沩 
Canon PIXUS 50i 

粱5猶 W 温， 

ィンストル方法奄還んで •< 粒“ 

柳ラ 棚犯 マジ奸:.[錄 て推奨) 
。一覧または特定の埸所からインストールする C 

続行するには、 D 欠へ]初 1 助してく肢い。 



このハ-ドゥエアをインスト-ル技ません 

必要な y フトウ I アを検出で•きなかったため j トドウ; e アはインストールされま 
せんで.した。 

こゆビュー刪ンターネットに接続しているときに 、 Windows Update で 
通切奶フ K7I ア奄検索 UV フトウ I アが利用可能になったら通知はす。 

ル力繼 

耱了ルブ 1 ^卜で* 
0 こ©リフア奄インストル狗權棘今後表乳 fe ぃ。'' 


① [キャンセル]をクリックする 

② プリンタの電源を切る 

③ コンピュータ側の USB ケーブルをいったん抜き、差し直す 

④ 以下の手順1から操作する 

プリンタの電源を切る 



コンピュータの電源を入れて、 Windows を起動する 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ド 
ライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

起動しない場合は[マイコンピュータ]をクリックし、をダ 
ブルクリックします。 

4 使用許諾書契約書の画面が表示された5[はい]をク 
■ J ックする 

再起動を促す画面が表示されたら、 [0 K ] をクリックしてコンビ 
ュータを再起動します。 



6下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる 



次の手順こあてく微、。 


1 W -■織溫 


離 film ™ す。自画完 
自分で.接続先を逞びたい埸合は[手劫删的リックしてください。 




赤外線通信の場合は、赤外線ポートが向かい合うようにして 
ください。 

60秒ほど動作音が続きます。 

次の手順6に進めないときは、『基本操作ガイド』の「困った 
ときには」 （ P .46) を参照してください。 


ソフトウェアのインストールを終了します。 

結果は；欠のとお 1 j です。 

プリン外•ライパ インスト-ルしました 


r ° k 1 


アプリケーシヨンソフトをインストールするには 

次の画面が自動的に表示されたら、インス I -ールしたいアプリケー 
シヨンソフトにチェックマークがついていることを確認し、[イン 
ストール]をクリックする。インストールしない場合は、[次へ]を 
クリックする。 


Cation 


|アブリ ゲー シヨン 
マニル 


I ^ 3D-PhotoPrint 
1 [7 Movie-PhotoPrint 


確認してね 




OM Readme J 
OM Readme | 




ZoomBrowser EX*7PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことが 
できます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 
面印刷ができます。 ExifPrint 対応です。 

3D-PhotoPrint 

写真などのデータを編集し、オプションの 3 D フォト フレームに 入れる 
と立体写真ができます。 

Movie-PhotoPrint 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、 45 枚の連続写真 
にして印刷します。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

Easy-WebPrint* 1 

Web ページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。 Internet Explorer に 
追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。 

* 1 対象 0S は Windows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98 です。 


以降は画面の指示にしたがってください。 



[マニュアルを読む]をクリック 
したあとの操作の詳細について 
は、『基本操作ガイド』の「プリ 
ンタ活用ガイドを読もう」 ( P .61) 
を参照してください。 


手順8の画面で[終了]をクリックする 

再起動を促す画面が表示されたら、 [0 K ] をクリックしてコン 
ピュータを再起動します。 



へツドを調整しよう 


W 


きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する 
必要があります。 


A 4 サイズの用紙をセツトする 



右にしてね 


用紙の端に 
合わせてね 


[スタート]—[コントロールパネル] — [プリンタと 
その他の7 \— ドウエア]—[プリンタと FAX ] の順 
に選ぶ 

晨近使ったファイル也） 

0 マィビゥチ V 


如ミュ咖 

@マィコンビ: 

4 マイネ 9 トワ 


レ ； 


场へルブとサボ-卜妙 
p 検索® 

〇ファイル名碰定して実行 ( EX . 


オフ (P @ 51 終了オブション⑪ 


Windows XP 以外をお使いの場合は、[スタート]—[設定] 
— [プリンタ]の順に選びます。 

[Canon PIXUS 50 i ] をクリックし 、[ファイ 
ル]メニューから[印刷設定]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は[プ□パテ 
イ]を選びます。 




qy 


) $本設定 0 ぺ-ジ設定|.鬯スタンプ Ztf 畏^特殊効果 J お気(〇(斟ユ-ティリティ 

: 


クリベ:ンヴ 

—リフレ'： V シンシ 〆 " 

_ 

^ぺッド位蚩調整 


% 




電源オフ 自射)電源設定 


— ' 0 




特殊設定 サイレント設定 


^ステ-$スモニ姬助⑤ ... 


] 匚キヤンセル I 過用':が=匚ヘルプ I 


Microsoft® 、 Windows® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows®XP 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 、 Microsoft®Windows® 2000x Microsoft® Windows 98 、 Microsoft® Windows 95 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000、 Windows 98、 Windows 95 と略して記載しています。 
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